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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und deg

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

-Handelsname: COL15-12 - COL15-16 - COL15-2 - COL15-8 - COL15-15 - COL15-18 - COL15-5
Color'Résine
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Klebstoff

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
Cléopétre
12, bd de Chinon
37510 BALLAN
Téléphone: 0247801800
Fax: 0247801804
Email: info@colles-cleopatre.com
- 1.4 Notrufnummer:
Notrufnummer: 030 30686 790 (24-Stunden-Auskunft)
Giftnotruf Berlin
Osterreich : +43 1406 43 43

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

- Einstufung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

@ GHSO2

Flam. Liq. 2 H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Eyelrrit.2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE3 H336 Kann Schiéfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemal3 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist geméaf CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

SO

GHS02 GHS07

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
1-Methoxy-2-propanol
Aceton
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrenhinweise
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P241 Explosionsgeschiitzte el ektrische Ger éte/L Uftungsanl agen/Bel euchtungsanlagen verwenden.
P243 Malinahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
P233 Behdlter dicht verschlossen halten.
P261 Einatmen von Dampf vermeiden.
P210 Von Hitze, heif3en Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindguellen fernhalten. Nicht
rauchen.
P264 Nach Gebrauch grindlich waschen.
- Zuséatzliche Angaben:
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch: bestehend aus nachfolgend angefiihrten Soffen.

- Geféhrliche I nhaltsstoffe:
CAS. 107-98-2 | 1-Methoxy-2-propanol 25-50%

EINECS 203-539-1 & Flam. Liq. 3, H226; ) STOTSE3,H33%6
Indexnummer: 603-064-00-3
RTECS. UB 7700000

Reg.nr.: 01-2119457435-35
CAS 64-17-5 Ethanol 10-25%

EINECS 200-578-6 <& Flam. Lig. 2, H225; <> Eyelrrit. 2, H319
Indexnummer: 603-002-00-5

RTECS KQ 6300000
Reg.nr.: 01-2119457610-43-XxXxX

CAS 67-64-1 Aceton 10-25%

EINECS 200-662-2 < Flam. Liq. 2, H225; < Eyelrrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Indexnummer: 606-001-00-8

RTECS AL 3150000
Reg.nr.: 01-2119471330-49-XXXX

CAS. 108-94-1 Cyclohexanon 5-10%

EINECS: 203-631-1 <& Flam. Liq. 3, H226; <> Acute Tox. 4, H332
Indexnummer: 606-010-00-7

RTECS GW 1050000
Reg.nr.: 01-2119453616-35-XXXX

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS 100-51-6 Bengyylalkohot 5-10%
EINECS: 202-859-9 < Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332

Indexnummer: 603-057-00-5
RTECS: DN 3150000
Reg.nr.: 01-2119492630-38-XXXX

CAS 71-36-3 Butan-of <5%
EINECS 200-751-6 <& Flam. Liq. 3, H226; <> Eye Dam. 1, H318; < Acute Tox. 4,
I ndexnummer: 603-004-00-6 H302; SkinIrrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336

RTECS EO 1400000
Reg.nr.: 01-2119484630-38-xxxx

CAS 123-42-2 Diacetonalkohol, technisch <5%

EINECS 204-626-7 <& Eyelrrit.2,H319
RTECS SA 9100000

Reg.nr.: 01-2119473975-21

CAS 67-56-1 Methanot <1%
EINECS 200-659-6 < Flam. Liq. 2, H225; ¢ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3,
Indexnummer: 603-001-00-X H311; Acute Tox. 3, H331; @ STOT SE 1, H370

RTECS PC 1400000
Reg.nr.: 01-2119433307-44

-SVHC -
- Zusatzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinwel se ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen
- Nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewultlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspuilen.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifuihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzigert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: Maflnahmen zur Brandbekéampfung

- 5.1 Geeignete Loschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wasser sprihstrahl. Grofzeren Brand mit Wasser sprihstrahl oder alkoholbestandigem
Schaum bekampfen.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase mdglich.
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Stickoxide (NOX)
Kohlenmonoxid (CO)

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren anderer giftiger Soffe nicht auszuschlief3en.
- 5.3 Hinweise fur die Brandbekédmpfung
- Besondere Schutzausriistung: Atemschutzgerat anlegen.
- Weitere Angaben Geféhrdete Behélter mit Wasser sprihstrahl kihlen.

ABSCHNITT 6: Malinahmen bel unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaflinahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren
Schutzausr Gistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- 6.2 Umweltschutzmal3hahmen:
Mit viel Wasser verduinnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung:
Mit flUssigkeitshindendem Material (Sand, Kieselgur, S&urebinder, Universalbinder, Sigemehl) aufnehmen.
Fir ausreichende Luftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausr Uistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafdnahmen zur sicheren Handhabung
Behalter dicht geschlossen halten.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Fur gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

@ @ Zundguellen fernhalten - nicht rauchen.

Mal3nahmen gegen elektr ostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertréglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behalter: An einem kiihlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behéalter dicht geschlossen halten.
In gut ver schlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
- Lagerklasse:
- VbF-Klasse: B
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (Betr SichV): Entziindbare Fllssigkeiten
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten | nformationen verfugbar.

DE —
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter

- Zusdtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwachenden Grenzwerten:

107-98-2 1-Methoxy-2-propanol (25-50%)

AGW (Deutschland)

MAK (Schweiz)

Langzeitwert: 370 mg/m?, 100 ml/m3
2(1);DFG, EU, Y

Kurzzeitwert: 720 mg/ms, 200 mi/m?
Langzeitwert: 360 mg/m?, 100 mi/m3
B S

64-17-5 Ethanol (10-25%)

AGW (Deutschland)

MAK (Schweiz)

Langzeitwert: 960 mg/mg, 500 ml/m?
2(11);DFG, Y

Kurzzeitwert: 1920 mg/m8, 1000 ml/m?
Langzeitwert: 960 mg/m?, 500 ml/m3
S,

67-64-1 Aceton (10-25%)

AGW (Deutschland)

MAK (Schweiz)

Langzeitwert: 1200 mg/m?, 500 ml/m?
2(1);AGS DFG, EU, Y

Kurzzeitwert: 2400 mg/m2, 1000 ml/m?
Langzeitwert: 1200 mg/ms3, 500 ml/m?
B.

108-94-1 Cyclohexanon (5-10%)

AGW (Deutschland)

MAK (Schweiz)

Langzeitwert: 80 mg/mg, 20 ml/m3
1(1);AGS EU, H, Y

Kurzzeitwert: 200 mg/m?, 50 ml/m?
Langzeitwert: 100 mg/me, 25 mi/m?
H B S&;

100-51-6 Benzylalkohol (5-10%)

MAK (Deutschland)

Langzeitwert: 22 mg/mg, 5 ml/m?
vgl.Abschn.Xc

71-36-3 Butan-1-ol (<5%)

AGW (Deutschland)

MAK (Schweiz)

Langzeitwert: 310 mg/me, 100 ml/m?
1(1);DFG, Y

Kurzzeitwert: 150 mg/mg, 50 ml/m?
Langzeitwert: 150 mg/mg, 50 ml/m8
S

123-42-2 Diacetonal

kohol, technisch (<5%)

AGW (Deutschland)

MAK (Schweiz)

Langzeitwert: 96 mg/mg, 20 ml/m3
2(1);DFG, H

Kurzzeitwert: 192 mg/ms, 40 ml/m?
Langzeitwert: 96 mg/ms, 20 ml/m?
H;

(Fortsetzung auf Seite 6)
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67-56-1 Methanol (<1%)

AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 270 mg/m3, 200 ml/m?
4(11);DFG, EU, H, Y

MAK (Schweiz) Kurzzeitwert: 1040 mg/me, 800 ml/m?
Langzeitwert: 260 mg/me, 200 ml/m?
H B S&;

67-63-0 Propan-2-ol (<1%)

AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 500 mg/m3, 200 mi/m?
2(11);DFG, Y

MAK (Schweiz) Kurzzeitwert: 1000 mg/mg, 400 mi/m3

Langzeitwert: 500 mg/mg, 200 mi/m3
B S

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:

107-98-2 1-Methoxy-2-propanol (25-50%)

BGW (Deutschland) | 15 mg/I
Untersuchungsmaterial: Urin
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: 1-Methoxypropan-2-ol
BAT (Schweiz) 20 mg/l
Untersuchungsmaterial: Urin
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: 1-Methoxypropanol -2
67-64-1 Aceton (10-25%)
BGW (Deutschland) | 80 mg/I
Untersuchungsmaterial: Urin
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton
BAT (Schweiz) 80 mg/l
Untersuchungsmaterial: Urin
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton
108-94-1 Cyclohexanon (5-10%)
BAT (Schweiz) 100 mg/l
Untersuchungsmaterial: Urin
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende, bei Langzeitexposition:
Nach mehreren vorangegangenen Schichten
Parameter: Gesamt-1,2-Cyclohexandiol

12 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende, bei Langzeitexposition:
Nach mehreren vorangegangenen Schichten

Parameter: Gesamt-Cyclohexanol

(Fortsetzung auf Seite 7)
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71-36-3 Butan-1-ol (<5%)

BGW (Deutschland) | 2 mg/g Kreatinin

Untersuchungsmaterial: Urin
Probennahmezeitpunkt: vor nachfolgender Schicht
Parameter: 1-Butanol

10 mg/g Kreatinin

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende

Parameter: 1-Butanol

67-56-1 Methanol (<1%)

BGW (Deutschland) | 30 mg/I

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: Nach mehreren vorangegangenen
Schichten, Expositionsende bzw. Schichtende

Parameter: Methanol

BAT (Schweiz) 30 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: Nach mehreren vorangegangenen
Schichten, Expositionsende bzw. Schichtende

Parameter: Methanol

67-63-0 Propan-2-ol (<1%)

BGW (Deutschland) | 25 mg/I

Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

25 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

BAT (Schweiz) 25 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

25 mg/l

Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemaf3nahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
BerUhrung mit den Augen vermeiden.
Ber Uhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Atemschutz

- Handschutz
Schutzhandschuhe

- Handschuhmaterial Butylkautschuk
- Augenschutz

Dichtschlief3ende Schutzbrille

- Korperschutz

Arbeitsschutzkleidung

(Fortsetzung von Seite 7)

¢ Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerét; bei intensiver bzw. langerer Exposition
¥ umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Flussig
Farbe: Gemal? Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: -95°C
Siedebeginn und Siedebereich: 60 °C
- Flammpunkt: -9°C
- Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- ZUndtemperatur: 270°C
- Zer setzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die
Bildung explosionsgeféhrlicher Dampf-/Luftgemische mdglich.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Explosionsgrenzen:
Untere: 2,3 Vol %
Obere: 20,0 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 233 hPa
- Dichte bei 20 °C: ~0,885 g/cm?
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Vollstandig mischbar.
- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.
- Viskositét:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Lésemittelgehalt:
Cov: 95,0%
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitét und Reaktivitét

-10.1 Reaktivitéat Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméalier Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten I nformationen verfiigbar.
- 10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine geféhrlichen Zer setzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxiztat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.

- Einstufungsrelevante LD/L C50-Werte:
107-98-2 1-Methoxy-2-propanal
Oral LD50 5660 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 13000 mg/kg (rabbit)
64-17-5 Ethanol
Oral LD50 7060 mg/kg (rat)
Inhalativ | LC50/4 h| 20000 mg/l (rat)
67-64-1 Aceton
Oral LD50 5800 mg/kg (rat)

(Fortsetzung auf Seite 10)
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Dermal ‘ LD50 ‘ 20000 mg/kg (rabbit)
108-94-1 Cyclohexanon
Oral LD50 1535 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 948 mg/kg (rabbit)
Inhalativ | LC50/4 h|8000 mg/I (rat)
100-51-6 Benzylalkohol
Oral LD50 1230 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 2000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ|LC50/4 h|11 mg/l (ATE)
71-36-3 Butan-1-ol
Oral LD50 790 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 3400 mg/kg (rabbit)
Inhalativ | LC50/4 h|8000 mg/I (rat)
123-42-2 Diacetonalkohol, technisch
Oral LD50 4000 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 13630 mg/kg (rab)
67-56-1 Methanol
Oral LD50 5628 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 15800 mg/kg (rabbit)
Inhalativ|LC50/4 h|3 mg/l (ATE)

- Primére Reizwirkung:

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.

- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutveréndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)

- Keimzell-Mutagenitét Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.

- Reproduktionstoxiztat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Spezifische Zielorgan-Toxiztét bel einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Spezifische Zielorgan-Toxiztét bel wiederholter Exposition
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxiztét
- Aquatische Toxiztat:
71-36-3 Butan-1-ol
EC50 1730 mg/kg (fish)
LC50 48h | 1983 mg/l (daphnia)
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

(Fortsetzung auf Seite 11)
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- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten I nformationen verfligbar.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wasser gefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wasser geféhrdend
Nicht unverdunnt bzw. in grofieren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:

gelangen lassen.

x Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werden. Nicht Konzentriert in die Kanalisation

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behordlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
- 14.1 UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 Ordnungsgemafie UN-Versandbezeichnung

-ADR UN1263 FARBE, Sondervorschrift 640D
-IMDG, |ATA PAINT

- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR

- Klasse 3 (F1) Entziindbar e fllssige Stoffe
- Gefahrzettel 3
-IMDG, |ATA

3 Entziindbar e fliissige Stoffe

(Fortsetzung auf Seite 12)
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- Label 3
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA I
- 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
- 14.6 Besondere Vorsichtsmaflinahmen fiir den
Verwender Achtung: Entziindbar e fllissige Soffe
- Kemler-Zahl: 33
- EMS-Nummer: F-ESE
- Stowage Category B

- 14.7 Massengutbeférderung gemafd Anhang || des
MARPOL -Ubereinkommens und gemaR | BC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 5L

- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2
Hoéchste Nettomenge je | nnenver packung: 30 ml
Héchste Nettomenge je AuRenver packung: 500 ml

- Beférderungskategorie 2

- Tunnelbeschrankungscode D/E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

-UN " Model Regulation”: UN 1263 FARBE, SONDERVORSCHRIFT 640D, 3, I

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften flr den
Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiinrte geféhrliche Stoffe - ANHANG | Methanol

- Seveso-Kategorie P5c ENTZUNDBARE FLUSS GKEITEN

- Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5.000 t
- Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50.000 t
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVI1 Beschrankungsbedingungen: 3

- Nationale Vorschriften:
- Technische Anleitung L uft:
Klasse | Anteil in %

I <1
NK 50-100

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wasser gefahrdend.
(Fortsetzung auf Seite 13)
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- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H301 Giftig bei Verschlucken.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H311 Giftig bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H331 Giftig bei Einatmen.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H370 Schéadigt die Organe.

- Abkirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS European List of Notified Chemical Substances
CAS Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung liber brennbare Flissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 2
Flam. Lig. 3: Entziindbare Flissigkeiten — Kategorie 3
Acute Tox. 3: Akute Toxizitat — Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
in Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschéadigung/Augenreizung — Kategorie 2
STOT SE 1. Spezifische Zielorgan-Toxiztéat (einmalige Exposition) — Kategorie 1
STOT SE 3: Spezfische Zielorgan-Toxiztat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
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